
AUDI AG
Die AUDI AG bietet die Modelle Audi Q5 SUV Diesel und Q6 SUV e-tron
(Kraftstoffverbrauch Q5 SUV Diesel VuE: 6,8 – 5,8 l/100km; CO2-Emissionen
(kombiniert): 179-153 g/km; CO2-Klassen: G-E.; Stromverbrauch Q6 SUV e-tron
(kombiniert): 19,3 – 15,6 kWh / 100 km; CO2-Emissionen (kombiniert1): 0 g / km; CO2-
Klasse: A), als Einsatzfahrzeuge mit spezifischen Sondereinbauten an. Alle
Sondereinbauten werden speziell für die Audi Einsatzfahrzeuge entwickelt, intensiv
erprobt und mit einem hohen Qualitätsanspruch umgesetzt. Optionale Umfänge aus
dem Ausstattungsangebot wie der Allrad-Antrieb quattro oder das adaptive
Luftfederfahrwerk unterstützen in schwierigen Situationen. Mit den Audi
Einsatzfahrzeugen sind Sie immer einsatzbereit. Hinweis: Die Angaben zu
Kraftstoffverbrauch, Stromverbrauch, CO?-Emissionen und elektrischer Reichweite
wurden nach dem gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren „Worldwide Harmonized
Light Vehicles Test Procedure“ (WLTP) gemäß Verordnung (EG) 715/2007 ermittelt.
Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat usw.) können relevante
Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und
neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten
den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO?-Emissionen, die elektrische
Reichweite und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen. Weitere
Informationen zu WLTP finden Sie unter www.audi.de/wltp.
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